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Bereits seit über 30 Jahren sind wir Experten beim 
Heben und Bewegen von schweren Lasten. 
Vor diesem Hintergrund beschäftigen wir uns seit 
einem Jahrzehnt mit innovativen Lösungen bei der 
Intralogistik. 

Kamen anfangs die Anfragen für Transportwagen 
für den Internen Routenverkehr hauptsächlich aus 
der Automobilindustrie, werden mittlerweile die 
JUNG-Geräte auch bei Zulieferern und Logistik-
dienstleistern eingesetzt. Für die hohe Akzeptanz sind 
im Wesentlichen zwei Aspekte maßgebend: 

JUNG Distribution Carrier

a) Erhebliches Optimierungspotential durch die Ver-
besserung der Logistikprozesse 

b) Minderung der Unfallgefahr durch die Realisie-
rung der “Staplerlosen /Staplerarmen Fabrik” 

Mit inzwischen mehr als 20 verschiedenen JDC- Aus-
führungen decken wir bereits eine Vielzahl der gän-
gigen Ladungsträger ab. 
Trotzdem werden wir ständig mit neuen Herausfor-
derungen konfrontiert, für die wir gemeinsam mit 
unseren Kunden neue Lösungen entwickeln.





JDC Ergoecken Handlinggriff Automatikkupplung Mittelschwinge 

Typ JDC Gecko GLT

Größe Ladungsträger mm 1200 x 1000

Traglast max. kg 1000

Abmessungen l x b x h mm ca. 1470 x 1100 x 320

Länge inkl. Deichsel mm ca. 1920

max. Fahrgeschwindigkeit km/h 6

Empfehlung Anzahl Anhänger Stck. 6

Wendekreis mm   ca. 5000

Eigengewicht kg ca. 150

	 Beschreibung
	 Transportgerät für den innerbetrieblichen Routenverkehr
	 Spurtreues Transportsystem
	 Einsatz als Transportplattform („Top-Up“) oder im Behälter-
tausch-prinzip möglich

	 Robuste Ausführung für Mehrschichtbetrieb
	 Beladung mit Gehgabelhubwagen möglich
	 Ideal geeignet für den Betrieb mit gängigen Elektroschleppern
	 Für Lasten ab 750 kg empfehlen wir den Einsatz eines JUNG 
Hubschleppers Typ JHSR 15

	 Spezifikation Standard

	 Ausgestattet mit 2 Bock- und 4 Lenkrollen für Gewichtsbereich 
bis 300 kg

	 Standardkupplung handbetätigt
	 Sicherheitsdeichsel mit Fallsicherung
	 Rammschutz- und Fangecken
	 Hintere Lenkrollen mit Feststellbremse

	 Ausstattungsoptionen
	 Für Lasten von 300 bis 750 kg empfehlen wir beim Einsatz im 
Behältertausch-Prinzip die zusätzliche Mittelschwinge mit einer 
weiteren Bockrolle zum leichteren Querverschieben

	 Handlinggriff 
	 Ergoecken zum Schrägstellen des Ladungsträgers
	 ESD-Ausführung
	 Auflastung bis 1500 kg (nur für „Top-Up“-Betrieb)
	 Fußbetätigte Automatikkupplung
	 Gecko Regalaufbau für KLT-Transport

JDC Gecko GLT

RobustSpurtreu Wendig Kompakt

KLT Aufbauregal

JDC Ergoecken

Handlinggriff Automatikkupplung Mittelschwinge 



Typ JDC Bridge MLT / GLT

Größe Ladungsträger mm 1000 x 6000
1200 x 1000

Traglast max. kg 1000

Abmessungen l x b x h mm ca. 2200 x 1200 x 1700

Länge inkl. Deichsel mm ca. 2800

max. Fahrgeschwindigkeit km/h 6

Empfehlung Anzahl Anhänger Stck. 4

Wendekreis mm   ca. 4000

Eigengewicht kg ca. 400

	 Beschreibung
	 Transportgerät für den innerbetrieblichen Routenverkehr
	 Voraussetzung: Ladungsträger steht auf Bodenroller
	 Ausführung nach Kundenwunsch
	 Spurtreues Transportsystem
	 Allrad-Achsschenkellenkung
	 Bestückung des Ladungsträgers von beiden Seiten möglich
	 Robuste Ausführung für Mehrschichtbetrieb

	 Ausstattungsoptionen
	 Hubeinheit: hydraulisch über Hand- / Fußpumpe

   oder elektrohydraulisch über Pumpenaggregat
	 Ansteuerung der Hubeinheit über das Zugfahrzeug 
	 Sicherheitsabfrage Hubeinheit
	 Wetterschutz für Betrieb im Freien
	 Beleuchtung, Brems- und Fahrtrichtungsanzeige
	 ESD-Ausführung

JDC Bridge MLT / GLT

RobustSpurtreu Wendig

Bodenroller und Großladungsträger

2 Bodenroller und Mittelladungsträger



Typ JDC Fork MLT/GLT

Größe Ladungsträger mm 1000 x 600
1200 x 1000

Traglast max. kg 200 / Gabel

Abmessungen l x b x h mm ca. 2200 x 1400 x 1200

Länge inkl. Deichsel mm 2900

max. Fahrgeschwindigkeit km/h 6

Empfehlung Anzahl Anhänger Stck. 2

Wendekreis mm   ca. 5000

Eigengewicht kg ca. 600

Bodenroller und Großladungsträger

2 Bodenroller und Mittelladungsträger

	 Beschreibung
	 Transportgerät für den innerbetrieblichen Routenverkehr
	 Voraussetzung: Ladungsträger steht auf Bodenroller
	 Ausführung nach Kundenwunsch
	 Spurtreues Transportsystem
	 Allrad-Achsschenkellenkung
	Bestückung der Ladungsträger von einer Seite möglich	
	 Robuste Ausführung für Mehrschichtbetrieb
	 Deichsel umsteckbar

	 Ausstattungsoptionen
	 Hubeinheit: hydraulisch über Hand- / Fußpumpe

   oder elektrohydraulisch über Pumpenaggregat
	 Ansteuerung der Hubeinheit über das Zugfahrzeug 
	 Sicherheitsabfrage Hubeinheit
	 Wetterschutz für Betrieb im Freien
	 Beleuchtung, Brems- und Fahrtrichtungsanzeige
	 ESD-Ausführung

JDC Fork einseitig 
MLT / GLT

RobustSpurtreu Wendig



Typ JDC Fork KLT

Größe Ladungsträger mm 600 x 400

Traglast max. kg 200 / Gabel

Abmessungen l x b x h mm ca. 2400 x 1500 x 1600

Länge inkl. Deichsel mm 3150

max. Fahrgeschwindigkeit km/h 6

Empfehlung Anzahl Anhänger Stck. 2

Wendekreis mm   ca. 5000

Eigengewicht kg ca. 600

Kleinladungsträger

Bodenroller

	 Beschreibung
	 Transportgerät für den innerbetrieblichen Routenverkehr
	 Voraussetzung: Kleinladungsträger steht auf Bodenroller
	 Ausführung nach Kundenwunsch
	 Spurtreues Transportsystem
	 Allrad-Achsschenkellenkung
	 Bestückung der Ladungsträger von beiden Seiten möglich	
	 Robuste Ausführung für Mehrschichtbetrieb
	 Deichsel umsteckbar

	 Ausstattungsoptionen
	 Hubeinheit: hydraulisch über Hand- / Fußpumpe

   oder elektrohydraulisch über Pumpenaggregat
	 Ansteuerung der Hubeinheit über das Zugfahrzeug 
	 Sicherheitsabfrage Hubeinheit
	 Wetterschutz für Betrieb im Freien
	 Beleuchtung, Brems- und Fahrtrichtungsanzeige
	 ESD-Ausführung

JDC Fork zweiseitig KLT

RobustSpurtreu Wendig



Typ JDC Transport KLT

Größe Ladungsträger mm 600 x 400

Traglast max. kg 1000

Abmessungen l x b x h mm nach Bedarf

Länge inkl. Deichsel mm nach Bedarf

max. Fahrgeschwindigkeit km/h 6

Empfehlung Anzahl Anhänger Stck. nach Bedarf 

Wendekreis mm nach Bedarf

Eigengewicht kg nach Bedarf 

Transportwagen mit 3 Ebenen

Transportwagen mit 2 Ebenen

Fahrwerk für Multiregal

Multiregal

	 Beschreibung
	 Transportgerät für den innerbetrieblichen Routenverkehr
	 Spurtreues Transportsystem
	 Einsatz als Transportplattform
	 Robuste Ausführung für Mehrschichtbetrieb
	 Beladung von Hand

	 Ausstattungsoptionen
	 Trennung von Fahrwerk und Multiregal möglich 

    für Kommission im Lieferantenlager
	 Wetterschutz für Betrieb im Freien
	 Beleuchtung, Brems- und Fahrtrichtungsanzeige
	 ESD-Ausführung
	 Fußbetätigte Automatikkupplung

JDC Transport KLT

RobustSpurtreu Wendig Kompakt



JDC Hubschlepper 
JHSR 15

RobustSpurtreu Wendig Kompakt

Typ JDC Hubschlepper JHSR 15

Antrieb Elektro

Bedienung Hubschlepper

Tragfähigkeit / Last kg 1500

bei Lastabstand mm 600

Anhängelast kg 4600

Radstand mm 600

Bereifung Laufrollen mm Vulkollan, Drchm. 250

Bereifung Antriebsrad mm Vulkollan, Drchm. 310

Hub mm 1550

Standhöhe mm 200

Gesamtlänge im Schleppbetrieb mm 2020

Typ JDC Hubschlepper JHSR 15

Gesamtlänge im Hubbetrieb mm 2940

Gesamtbreite mm 1200

Gabelzinkenmaße h x b x l mm 50 x 140 x 1100

Gabelaußenabstand mm 580

Wenderadius mm ca. 1800

Fahrgeschwindigkeit km/h 5

Betriebsbremse elektronische Nutzbremsung

Parkbremse elektromechanische Federkraftbremse

Hubmotor kW 2

Batterieleistung V / Ah 48 / 310

Art der Fahrsteuerung AC-Steuerung

	 Beschreibung
	 Ideales Fahrzeug für den Routenzug, da sowohl Schlepper 
als auch Gabelstapler

	 Höchste Sicherheit, da Hubgabeln im Schleppbetrieb senk-
recht stehen 

	 Optimal für den Einsatz mit JUNG JDC Gecko 
	 Kombination aus Schlepper und Hubgerät für Lasten bis 1,5 to. 
	 Optimale Ergonomie durch 2 autarke Fahrstände für 
Schleppbetrieb und Hubbetrieb 

	 Bequemer Aus- und Einstieg 
	 Vom Fahrstand aus automatisches An- u. Abkoppeln möglich
	 Durch den großen Hub ist ein Stapeln in die zweite Ebene 
möglich 

	 Anhängekupplung ein-/ ausfahrbar 
	 Hydraulisch klappbare Gabeln 
	 Elektrische Lenkhilfe 
	 Programmierbare Hochfrequenz-Impulssteuerung 
	 Accumeter mit Betriebsstundenzähler



Typ JDC Gecko MLT

Größe Ladungsträger mm 1000 x 600

Traglast max. kg 500

Abmessungen l x b x h mm ca. 750 x 1100 x 320

Länge inkl. Deichsel mm ca. 1270

max. Fahrgeschwindigkeit km/h 6

Empfehlung Anzahl Anhänger Stck. 8

Wendekreis mm   ca. 4500

Eigengewicht kg ca. 115

JDC Ergoecken Handlinggriff Automatikkupplung Mittelschwinge 

JDC Gecko MLT 

RobustSpurtreu Wendig Kompakt

	 Beschreibung
	 Transportgerät für den innerbetrieblichen Routenverkehr
	 Spurtreues Transportsystem
	 Einsatz als Transportplattform („Top-Up“) oder im Behälter-
tausch-prinzip möglich

	 Robuste Ausführung für Mehrschichtbetrieb
	 Ideal geeignet für den Betrieb mit gängigen Elektroschleppern

	 Spezifikation Standard
	 Ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen 
	 Standardkupplung handbetätigt
	 Sicherheitsdeichsel mit Fallsicherung
	 Rammschutz- und Fangecken
	 Hintere Lenkrollen mit Feststellbremse

	 Ausstattungsoptionen
	 Wir empfehlen beim Einsatz im Behältertausch-Prinzip die 
zusätzliche Mittelschwinge mit einer weiteren Bockrolle zum 
leichteren Querverschieben

	 Handlinggriff 
	 Ergoecken zum Schrägstellen des Ladungsträgers
	 ESD-Ausführung
	 Fußbetätigte Automatikkupplung



Typ JDC Gecko XLT

Größe Ladungsträger mm 1600 x 1200

Traglast max. kg 1000

Abmessungen l x b x h mm ca. 1845 x 1300 x 320

Länge inkl. Deichsel mm ca. 2300

max. Fahrgeschwindigkeit km/h 6

Empfehlung Anzahl Anhänger Stck. 4

Wendekreis mm   ca. 6000

Eigengewicht kg ca. 170

KLT Aufbauregal

JDC Gecko XLT 

RobustSpurtreu Wendig Kompakt

	 Beschreibung
	 Transportgerät für den innerbetrieblichen Routenverkehr
	 Spurtreues Transportsystem
	 Einsatz als Transportplattform („Top-Up“) oder im Behälter-
tausch-prinzip möglich

	 Robuste Ausführung für Mehrschichtbetrieb
	 Beladung mit Gehgabelhubwagen möglich
	 Ideal geeignet für den Betrieb mit gängigen Elektroschleppern
	 Für Lasten ab 750 kg empfehlen wir den Einsatz eines JUNG 
Hubschleppers Typ JHSR 15

	 Spezifikation Standard
	 Ausgestattet mit 2 Bock- und 4 Lenkrollen für den Gewichtsbe-
reich bis 300 kg.  

	 Standardkupplung handbetätigt
	 Sicherheitsdeichsel mit Fallsicherung
	 Rammschutz- und Fangecken
	 Hintere Lenkrollen mit Feststellbremse

	 Ausstattungsoptionen
	 Für Lasten von 300 bis 750 kg empfehlen wir beim Einsatz im 
Behältertausch-Prinzip die zusätzliche Mittelschwinge mit einer 
weiteren Bockrolle zum leichteren Querverschieben

	 Handlinggriff 
	 Ergoecken zum Schrägstellen des Ladungsträgers
	 ESD-Ausführung
	 Fußbetätigte Automatikkupplung
	 Gecko Regalaufbau für KLT-Transport

JDC Ergoecken

Handlinggriff Automatikkupplung Mittelschwinge 



Typ JDC Bridge KLT

Größe Ladungsträger mm 600 x 400

Traglast max. kg 300 / Kammer

Abmessungen l x b x h mm ca. 2500 x 900 x 2100

Länge inkl. Deichsel mm 3350

max. Fahrgeschwindigkeit km/h 6

Empfehlung Anzahl Anhänger Stck. 4

Wendekreis mm   ca. 4000

Eigengewicht kg ca. 500

KleinladungsträgerBodenroller

JDC Bridge KLT 

RobustSpurtreu Wendig

	 Beschreibung
	 Transportgerät für den innerbetrieblichen Routenverkehr
	 Voraussetzung: Kleinladungsträger steht auf Bodenroller
	 Ausführung nach Kundenwunsch
	 Spurtreues Transportsystem
	 Allrad-Achsschenkellenkung
	 Bestückung der Ladungsträger von beiden Seiten möglich	
	 Robuste Ausführung für Mehrschichtbetrieb

	 Ausstattungsoptionen
	 Hubeinheit: hydraulisch über Hand- / Fußpumpe

		  oder elektrohydraulisch über Pumpenaggregat
	 Ansteuerung der Hubeinheit über das Zugfahrzeug
	 Sicherheitsabfrage Hubeinheit
	 Wetterschutz für Betrieb im Freien
	 Beleuchtung, Brems- und Fahrtrichtungsanzeige
	 ESD-Ausführung



Typ JDC Fork KLT

Größe Ladungsträger mm 600 x 400

Traglast max. kg 500 / Gabel

Abmessungen l x b x h mm ca. 2300 x 1100 x 1700

Länge inkl. Deichsel mm 2850

max. Fahrgeschwindigkeit km/h 6

Empfehlung Anzahl Anhänger Stck. 2

Wendekreis mm   ca. 5000

Eigengewicht kg ca. 600

JDC Fork einseitig KLT

RobustSpurtreu Wendig

	 Beschreibung
	 Transportgerät für den innerbetrieblichen Routenverkehr
	 Voraussetzung: Kleinladungsträger steht auf Bodenroller
	 Ausführung nach Kundenwunsch
	 Spurtreues Transportsystem
	 Allrad-Achsschenkellenkung
	 Deichsel umsteckbar	
	 Robuste Ausführung für den Mehrschichtbetrieb

	 Ausstattungsoptionen
	 Hubeinheit: hydraulisch über Hand- / Fußpumpe

		  oder elektrohydraulisch über Pumpenaggregat
	 Ansteuerung der Hubeinheit über das Zugfahrzeug
	 Sicherheitsabfrage Hubeinheit
	 Wetterschutz für Betrieb im Freien
	 Beleuchtung, Brems- und Fahrtrichtungsanzeige
	 ESD-Ausführung

KleinladungsträgerBodenroller




