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ABSTÜTZTECHNIK/
FLÄCHENSCHUTZ

https://www.jung-hebetechnik.de/
https://www.jung-hebetechnik.de/


JUNG in Bewegung.

EINIGE 
STATIONEN.

GRÜNDUNG
Karl-Heinz Jung gründet die 
Firma JUNG in Kernen bei 
Stuttgart

ERSTES FIRMENGEBÄUDE
Das erste eigene Firmenge-
bäude am heutigen Standort 
Waiblingen entsteht.

EIGENER VERTRIEB
JUNG trennt sich vom bisheri-
gen Exklusiv-Vertriebspartner 
und baut eigenen Vertrieb auf.

NEUBAU
Neubau einer Halle am Stand-
ort Waiblingen und somit 
Verdoppelung der Produktions-
fläche.

ROUTENZUG
JUNG erweitert die Produktpa-
lette und produziert nun auch 
Anhänger für die innerbetrieb-
liche Logistik.

FOOT MASTER®

Start mit dem Vertrieb von 
Maschinenfüßen der Marke 
FOOT MASTER®.

INDUSTRIEHYDRAULIK
JUNG erweitert seine Produkt-
palette erneut und startet den 
Vertrieb von Industriehydraulik.
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In mehreren Etappen wurde JUNG vom Ein-Mann-Betrieb in ein 
international tätiges Unternehmen ausgebaut. Mittlerweile besteht die 
Firma JUNG aus über 60 Mitarbeitenden. Viele davon sind seit langer 
Zeit bei der Firma, haben teilweise sogar bei JUNG ihre Ausbildung 
absolviert. Unsere Mitarbeitenden haben das Ziel, gemeinsam das 
Beste für unsere Zielgruppe zu erreichen. Unser Anspruch seit mehr 
als 50 Jahren ist es, das Heben und Bewegen von schweren Lasten 
für den Anwender einfacher, sicherer und ergonomischer zu machen. 
Ganz nach dem Motto: JUNG = Innovation, haben Karl-Heinz Jung 
und Thomas Würthele zusammen mit den Mitarbeitenden von JUNG 
eine Vielzahl unterschiedlichster Geräte entwickelt, um für jeden An-
wendungsfall das passende Produkt anbieten zu können.

EXPANSION
JUNG erweitert erneut die 
Produktionsfläche durch eine 
weitere Halle am Standort 
Waiblingen

NEUE PRODUKTSPARTE
JUNG stellt das erste elekt-
risch angetriebene Fahrwerk 
JLA-e 15/30 G vor.

HEBEKISSEN
JUNG startet den Vertrieb von 
Hebekissen.

GORR TRANSPORTTECHNIK
JUNG erwirbt das Unterneh-
men Gorr Transporttechnik 
GmbH in Eschwege.

ABSTÜTZTECHNIK
Erweiterung der Produktpalet-
te durch Abstütztechnik und 
Flächenschutz.

NEUBAU
JUNG zieht um in den  
Neubau in der Biegelwiesen-
straße 22.

TRANSPORTPLATTFORMEN
JUNG startet den Exklusivver-
trieb von Eyher Transportplatt-
formen in Deutschland.
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VERANTWORTUNGS-
BEWUSST. 

TEAM

Der Unternehmenserfolg hängt von unseren Mit-
arbeitenden ab. Wir investieren permanent in 
Aus- und Weiterbildung und fördern die Erfahrun-
gen und Kompetenzen durch langfristige Beschäfti-
gungsverhältnisse.

QUALITÄT

Auf die Qualität und Langlebigkeit unserer Produk-
te können Sie vertrauen. Um Qualität zu fertigen, 
setzen wir auf modernste Maschinen und sichern 
durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem 
einen gleichbleibend hohen Standard.

Modernste CNC-Bearbeitung, der Einsatz von 
Schweißrobotern und ein zertifiziertes Qualitätsma-
nagementsystem (DIN EN ISO 9001) sichern eine 
gleichbleibend hohe Produktqualität. Jedes Hebe-
gerät durchläuft vor der Auslieferung eine Funktions-
prüfung und erhält eine Prüfplakette nach DGUV 
Vorschrift 54. Jedes angetriebene Fahrwerk durch-
läuft vor der Auslieferung eine Funktionsprüfung und 
erhält eine Prüfplakette nach DGUV Vorschrift 68.

Folgende Geräte wurden nach ANSI ⁄ ASME (USA) 
geprüft: 
JH G-plus, JH G-plus EX, JHS, JKB, Serie K, Serie M.
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VERANTWORTUNGS-
BEWUSST. 

SOZIALES ENGAGEMENT 

Wir sind ein Teil von Waiblingen und unterstützen 
regionale, soziale und gemeinnützige  
Organisationen.

KUNDEN

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns im 
Mittelpunkt. Durch Kreativität und Erfahrung 
verwirklichen wir selbstverständlich auch individu-
elle Kundenwünsche.

UMWELT

Auch im täglichen Arbeitsprozess  werden  wir 
unserer ökologischen Verantwortung gerecht. Wir 
betreiben bereits seit 2001 eine Photovoltaikan-
lage, beziehen Strom aus regenerativen Energie-
quellen und haben unseren Betrieb im Ecofit-Projekt 
ökologisch auf den Prüfstand gestellt.

PROZESSE & UMWELT

Als ein nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen 
verbessern wir kontinuierlich unsere Prozesse durch 
Einbezug unserer Kunden, Mitarbeiter und Liefe-
ranten.
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ABSTÜTZPLATTEN
Traglast bis 25t

ABSTÜTZPLATTEN
Traglast bis 25 t

	 KURZBESCHREIBUNG

 schlagfest & bruchstabil 

 hochbelastbar & sicher 

 lastverteilend & druckstabil 

 witterungsbeständig & 
langlebig

 keine 
Feuchtigkeitsaufnahme 

 Individuell Konfigurierbar 

 abgerundete Ecken 

 gefaste Kanten 

 temperaturbeständig 
(-100°C bis +80°C) 

 1 Trageseil

Abstützplatten

https://www.jung-hebetechnik.shop/Abstuetztechnik/Platten/Abstuetzplatten/?order=name-asc&p=1&properties=0198c77e5a4a7d158630bdac44f40c40
https://www.jung-hebetechnik.shop/Abstuetztechnik/Platten/Abstuetzplatten/?order=name-asc&p=1&properties=0198c77e5a4a7d158630bdac44f40c40
https://www.jung-hebetechnik.shop/Abstuetztechnik/Platten/Abstuetzplatten/
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TYPE  JAP554 G  JAP556 G

Maximal load capacity kg 15 000 20 000
Dimensions L x W x H mm 500 x 500 x 40 500 x 500 x 60
Execution Performance Performance
Shape square square
Weight kg 9,8 14,25

ORDER NO.   39 AP 500 500 040-G   39 AP 500 500 060-G

TYPE  JAP333 G  JAP444 G

Maximal load capacity kg 7 000 10 000
Dimensions L x W x H mm 300 x 300 x30 400 x 400 x 40
Execution Performance Performance
Shape square square
Weight kg 2,5 5,9

ORDER NO.  39 AP 300 300 030-G  39 AP 400 400 040-G

TYPE  JAP664 G  JAP666 G

Maximal load capacity kg 20 000 25 000
Dimensions L x W x H mm 600 x 600 x 40 600 x 600 x 60
Execution Performance Performance
Shape square square
Weight kg 13,75 20,55

ORDER NO.   39 AP 600 600 040-G  39 AP 600 600 060-G

TYP  JAP554 G  JAP556 G

Maximale Traglast kg 15 000 20 000
Abmessung L x B x H mm 500 x 500 x 40 500 x 500 x 60
Ausführung Performance Performance
Form quadratisch quadratisch
Gewicht kg 9,8 14,25

BESTELL-NR.   39 AP 500 500 040-G   39 AP 500 500 060-G

TYP  JAP333 G  JAP444 G

Maximale Traglast kg 7 000 10 000
Abmessung L x B x H mm 300 x 300 x30 400 x 400 x 40
Ausführung Performance Performance
Form quadratisch quadratisch
Gewicht kg 2,5 5,9

BESTELL-NR.  39 AP 300 300 030-G  39 AP 400 400 040-G

TYP  JAP664 G  JAP666 G

Maximale Traglast kg 20 000 25 000
Abmessung L x B x H mm 600 x 600 x 40 600 x 600 x 60
Ausführung Performance Performance
Form quadratisch quadratisch
Gewicht kg 13,75 20,55

BESTELL-NR.   39 AP 600 600 040-G  39 AP 600 600 060-G

Abstützplatten

https://www.jung-hebetechnik.shop/Abstuetztechnik/Platten/Abstuetzplatten/?order=name-asc&p=1&properties=0198c77e5a4a7d158630bdac44f40c40
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4430-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-8-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4440-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-10-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4430-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-8-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4440-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-10-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss3330-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-7-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss3330-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-7-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss3330-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-7-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss3340-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-8-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4450-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-12-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4460-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-18-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4450-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-12-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4460-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-18-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4430-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-8-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4440-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-10-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4430-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-8-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4440-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-10-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss3330-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-7-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss3330-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-7-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss3330-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-7-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss3340-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-8-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4450-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-12-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4460-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-18-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4450-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-12-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4460-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-18-t.html
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ABSTÜTZPLATTEN - 
ANTIRUTSCH
Traglast bis 20,55t

	 KURZBESCHREIBUNG

 gummierte Kautschuk  
Unterseite - 25mm Kunststoff, 
5mm Gummierung

 schlagfest & bruchstabil 

 hochbelastbar & sicher 

 stoßdämpfend & ausglei-
chend

 witterungsbeständig & 
langlebig 

 keine 
Feuchtigkeitsaufnahme 

 Individuell konfigurierbar 

 abgerundete Ecken 

 gefaste Kanten 

 Temperaturbeständig 
(-100°C bis +80°C) 

 1 Trageseil

Abstützplatten - AntiRutsch

https://www.jung-hebetechnik.shop/Abstuetztechnik/Platten/Abstuetzplatten/?order=name-asc&p=1&properties=0198c77f01f77028a670d069b2894c8a
https://www.jung-hebetechnik.shop/Abstuetztechnik/Platten/Abstuetzplatten/?order=name-asc&p=1&properties=0198c77f01f77028a670d069b2894c8a
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Abstützplatten - AntiRutsch

TYP  JAP554 AR  JAP556 AR

Maximale Traglast kg 13 000 18 000
Abmessung L x B x H mm 500 x 500 x 40 500 x 500 x 60
Ausführung Performance Performance
Form quadratisch quadratisch
Gewicht kg 10 14,8

BESTELL-NR.   39 AP 500 500 040-AR   39 AP 500 500 060-AR

TYP  JAP333 AR  JAP444 AR

Maximale Traglast kg 4 000 8 500
Abmessung L x B x H mm 300 x 300 x30 400 x 400 x 40
Ausführung Performance Performance
Form quadratisch quadratisch
Gewicht kg 2,8 6,3

BESTELL-NR.  39 AP 300 300 030-AR  39 AP 400 400 040-AR

TYP  JAP664 AR  JAP666 AR

Maximale Traglast kg 17 500 22 500
Abmessung L x B x H mm 600 x 600 x 40 600 x 600 x 60
Ausführung Performance Performance
Form quadratisch quadratisch
Gewicht kg 14,8 21

BESTELL-NR.   39 AP 600 600 040-AR  39 AP 600 600 060-AR

https://www.jung-hebetechnik.shop/Abstuetztechnik/Platten/Abstuetzplatten/?order=name-asc&p=1&properties=0198c77f01f77028a670d069b2894c8a
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4430-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-8-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4440-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-10-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4430-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-8-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4440-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-10-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss3330-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-7-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss3330-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-7-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss3330-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-7-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss3340-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-8-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4450-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-12-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4460-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-18-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4450-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-12-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4460-abstutzplatte-schwarz-quadratisch-traglast-18-t.html
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LASTVERTEILPLATTEN

	 KURZBESCHREIBUNG

Tieffräsung auf der Oberseite: 
260 x 260 x -10 mm 
Ausfräsung auf der Unterseite: 
Rahmen 25 x -10 mm umlaufend

 stapelbar

 Lastverteilung & Standsicherheit

 langlebig & 
witterungsbeständig

 druckstabil & abriebfest

 abgerundete Ecken

 gefaste Kanten 

ttemperaturbeständig (-100°C 
bis +80°C) 

 1 Trageseil 

Lastverteilplatte 

TYP  JSLP3311  JSLP335  JSLP336 

Abmessung L x B x H mm 300 x 300 x 110 300 x 300 x 50 400 x 400 x 60
Ausführung Lastverteilplatte Lastverteilplatte Lastverteilplatte
Form quadratisch quadratisch quadratisch
Gewicht kg 9 4 5

BESTELL-NR.  39 LP 300 300 110-G  39 LP 300 300 050-G  39 LP 300 300 060-G

https://www.jung-hebetechnik.shop/search?search=lastverteilerplatte
https://www.jung-hebetechnik.shop/search?search=lastverteilerplatte
https://www.jung-hebetechnik.shop/search?search=lastverteilerplatte
https://www.jung-hebetechnik.shop/search?search=lastverteilerplatte
https://www.jung-hebetechnik.shop/search?search=lastverteilerplatte
https://www.jung-hebetechnik.shop/search?search=jslp
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4440rc-containerplatte-quadratisch-400x400x40-mm-traglast-10-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4450rc-containerplatte-quadratisch-400x400x50-mm-traglast-10-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4460rc-containerplatte-quadratisch-400x400x60-mm-traglast-18-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4440rc-containerplatte-quadratisch-400x400x40-mm-traglast-10-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4450rc-containerplatte-quadratisch-400x400x50-mm-traglast-10-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jkss4460rc-containerplatte-quadratisch-400x400x60-mm-traglast-18-t.html


11

UNTERLEGPLATTEN

	 KURZBESCHREIBUNG

Modular stapelbares 
Unterlegplatten-System

 aussparungen auf der 
Unterseite

 stapelbarer Baustein aus 
Kunststoff

 unterlegen & unterlüften 

 ideal zum nivellieren & aus-
tarieren

 verzahnt & sicher stapelbar 
dank Zapfen & Aussparungen 

TYP  JUP225 G  JUP225 Z

Abmessung Ø x H mm 240 x 240 x 50 mm 240 x 240 x 50 mm
Ausführung Oberseite Glatt

Unterseite 4 Aussparungen
Oberseite 4 Rundzapfen

Unterseite 4 Aussparungen
Form Quadratisch Quadratisch
Gewicht kg 4 4

BESTELL-NR.  39 UP 240 240 050-G  39 UP 240 240 053-Z 

TYP  JUP525 G  JUP525 Z

Abmessung Ø x H mm 480x 240 x 50 mm 480 x 240 x 50 mm
Ausführung Oberseite Glatt

Unterseite 4 Aussparungen
Oberseite 8 Rundzapfen

Unterseite 8 Aussparungen
Form rechteckig rechteckig
Gewicht kg 7,9 8

BESTELL-NR.  39 UP 480 240 050-G   39 UP 480 240 053-Z

 höhenausgleich modular & be-
liebig aufbaubar 

 druckstabiler & langlebiger 
Kunststoff aus Weich-PVC 

 witterungsbeständig verrottet & 
splittert nicht 

Unterlegplatten

https://www.jung-hebetechnik.shop/JUP225-Z-Unterlegplatte/39-UP-240-240-053-Z
https://www.jung-hebetechnik.shop/JUP525-Z-Unterlegplatte/39-UP-480-240-053-Z
https://www.jung-hebetechnik.shop/JUP225-G-Unterlegplatte/39-UP-240-240-050-G
https://www.jung-hebetechnik.shop/JUP525-G-Unterlegplatte/39-UP-480-240-050-G
https://www.jung-hebetechnik.shop/Abstuetztechnik/Platten/Unterlegplatten/
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk594-unterlegplatten-rund-590x40-mm-traglast-20-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk994-unterlegplatten-rund-990x40-mm-traglast-25-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk594-unterlegplatten-rund-590x40-mm-traglast-20-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk994-unterlegplatten-rund-990x40-mm-traglast-25-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk594-unterlegplatten-rund-590x40-mm-traglast-20-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk994-unterlegplatten-rund-990x40-mm-traglast-25-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk594-unterlegplatten-rund-590x40-mm-traglast-20-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk994-unterlegplatten-rund-990x40-mm-traglast-25-t.html
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UNTERLEGPLATTEN 
Traglast bis 97t

	 KURZBESCHREIBUNG

Modular stapelbares 
Unterlegplatten-System

 unterlegen & unterlüften 

 4 Griffmulden

 ideal zum nivellieren & aus-
tarieren

 verzahnt & sicher stapelbar 
dank Zapfen & Aussparungen 

 höhenausgleich modular & be-
liebig aufbaubar 

TYP  JUP334 Z  JUP333 Z  JUP332 G

Maximale Traglast kg 63 000 84 000 97 000
Druckfestigkeit 7,914 N/mm² / 0,807 kg/mm² 10,563 N/mm² / 1,077 kg/mm² 12,213 N/mm² / 1,245 kg/mm²
Abmessung Ø x H mm 280 x 280 x 40 mm 280 x 280 x 30 mm 280 x 280 x 20 mm
Ausführung Oberseite Rundzapfen

Unterseite mit Aussparungen
Oberseite Rundzapfen

Unterseite mit Aussparungen
Oberseite Glatt

Unterseite mit Aussparungen
Form Quadratisch Quadratisch Quadratisch
Gewicht kg 2,1 2,1 1,5

BESTELL-NR.   39 UP 280 280-040-Z  39 UP 280 280 030-Z   39 UP 280 280 022-G

 druckstabiler & langlebiger 
recycling-Kunststoff  

 witterungsbeständig verrottet & 
splittert nicht 

Unterlegplatten

https://www.jung-hebetechnik.shop/JUP334-Z-Unterlegplatte/39-UP-280-280-040-Z
https://www.jung-hebetechnik.shop/JUP332-G-Unterlegplatte/39-UP-280-280-022-G
https://www.jung-hebetechnik.shop/JUP333-Z-Unterlegplatte/39-UP-280-280-030-Z
https://www.jung-hebetechnik.shop/Abstuetztechnik/Platten/Unterlegplatten/?order=ki-custom-sorting&p=1&properties=0198c770f3b676c1b0e33129eb3d5fc6%7C0198c770ad7f74899f32f227e6342891%7C0198c770832671ed93f34f2221c20471
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk994-unterlegplatten-rund-990x40-mm-traglast-25-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk594-unterlegplatten-rund-590x40-mm-traglast-20-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk994-unterlegplatten-rund-990x40-mm-traglast-25-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk994-unterlegplatten-rund-990x40-mm-traglast-25-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk594-unterlegplatten-rund-590x40-mm-traglast-20-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk994-unterlegplatten-rund-990x40-mm-traglast-25-t.html
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UNTERLEGPLATTEN 
Traglast bis 200t

	 KURZBESCHREIBUNG

Modular stapelbares 
Unterlegplatten-System

 Oberseite: 4 Zapfen & 
Mittelloch

 Unterseite: 28 Löcher & 
4 Griffmulden 

 unterlegen & unterlüften 

 ideal zum nivellieren & aus-
tarieren

 verzahnt & sicher stapelbar 
dank Zapfen & Aussparungen 

TYP  JUP443 Z  JUP444 Z

Maximale Traglast kg 200 000 170 000
Druckfestigkeit 7,914 N/mm² / 1,251 kg/mm² 10,436 N/mm² / 1,064 kg/mm²
Abmessung Ø x H mm 400 x 400 x 30 mm 400 x 400 x 40 mm
Ausführung Oberseite Rundzapfen

Unterseite mit Aussparungen
Oberseite Rundzapfen

Unterseite mit Aussparungen
Form Quadratisch Quadratisch
Gewicht kg 4,8 5,8

BESTELL-NR.  39 UP 400 400 030-Z    39 UP 400 400 040-Z 

 höhenausgleich modular & be-
liebig aufbaubar 

 druckstabiler & langlebiger 
recycling-Kunststoff  

 witterungsbeständig verrottet & 
splittert nicht 

Unterlegplatten

http://www.jung-hebetechnik.shop/JUP444-Z-Unterlegplatte/39-UP-400-400-040-Z
https://www.jung-hebetechnik.shop/JUP443-Z-Unterlegplatte/39-UP-400-400-030-Z
https://www.jung-hebetechnik.shop/Abstuetztechnik/Platten/Unterlegplatten/?order=ki-custom-sorting&p=1&properties=0198c771585e7ca2a84fde4e4eb5d3c4%7C0198c77127dd762da6e30a98ad749316
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk594-unterlegplatten-rund-590x40-mm-traglast-20-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk994-unterlegplatten-rund-990x40-mm-traglast-25-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk594-unterlegplatten-rund-590x40-mm-traglast-20-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jrk994-unterlegplatten-rund-990x40-mm-traglast-25-t.html
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260 mm
120 mm

30 mm

LADUNGSSICHERUNG
Unterbaublöcke

	 KURZBESCHREIBUNG

 Rapid Stair - Keil & Sattelkeil: 
Zum schnellen Stabilisieren einer 
Last.

 Unterlegblock JUB 40/JUB 80: 
Zur Unterstützung anderer Blöcke 
beim Schaffen diverser Strukturen 
und Aufbauten

 hohe Belastbarkeit: können mit 
bis zu 60 Tonnen belastet werden

 sicher: splitterfrei und rutschfest

TYP  JUB K  JUB T SET

Maximale Traglast kg 20 000 10 000
Abmessung L x B x H mm 200 x 200 x 90 625 x 200 x 260
Gewicht kg 1,5 8,5

BESTELL-NR.  38 020 081-60  38 060 020-60

TYP  JUB 40  JUB 80  JUB 600

Maximale Traglast kg 20 000 20 000 60 000
Abmessung L x B x H mm 200 x 200 x 40 200 x 200 x 80 600 x 200 x 80
Gewicht kg 1,3 2,5 6,9

BESTELL-NR.  38 020 040-60  38 020 080-60  38 600 200-60

Ladungssicherung

https://www.jung-hebetechnik.shop/JUB-K-Unterbaukeil/38-020-081-60
https://www.jung-hebetechnik.shop/JUB-T-Set-Unterbaubloecke/38-060-020-60
https://www.jung-hebetechnik.shop/JUB-T-Set-Unterbaubloecke/38-060-020-60
https://www.jung-hebetechnik.shop/JUB-80-Unterbaubloecke/38-020-080-60
https://www.jung-hebetechnik.shop/JUB-40-Unterbaubloecke/38-020-040-60
https://www.jung-hebetechnik.shop/JUB-600-Unterbaubloecke/38-600-200-60
https://www.jung-hebetechnik.shop/Abstuetztechnik/Boecke-und-Balken/Unterbaubloecke/
https://www.jung-hebetechnik.shop/jub-k-unterbaukeil-200x200x90-mm-traglast-20-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jub-t-set-unterbaublocke-set-keil-treppe-traglast-10-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jub-600-unterbaukeil-traglast-20-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jub-t-set-unterbaublocke-set-keil-treppe-traglast-10-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jub-40-unterbaublocke-traglast-20-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jub-80-unterbaublocke-traglast-20-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jub-600-unterbaublocke-traglast-60-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jub-40-unterbaublocke-traglast-20-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jub-80-unterbaublocke-traglast-20-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jub-600-unterbaublocke-traglast-60-t.html
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LADUNGSSICHERUNG
Unterstellböcke

	 KURZBESCHREIBUNG

 im Lieferumfang sind jeweils 2 
gleiche Unterstellböcke enthalten.

 die Unterstellböcke sind 
konsruiert, um über lange 
Zeiträume horizontale Lasten, 
z.B. Fahrzeuge, sicher zu 
stützen. 

 die Stahlgusskonstruktion und 
die gusseisernen Ratschen-Barren 
gewähren höchste Sicherheit, 
Festigkeit und Stabilität. 

 jeder Unterstellbock ist 
mit einem Ratschen-Barren 
ausgestattet.

TYP  JUSB 3 SET  JUSB 6 SET  JUSB 10 SET

Maximale Traglast kg 2 x 3 000 2 x 6 000 2 x 10 000
Abmessung L x B x H mm 194 x 175 x 289 267 x 226 x 406 310 x 282 x 455
Maximale Hubhöhe mm 136 189 260
Gewicht kg 6 12 14

BESTELL-NR.  38 003 286-USB  38 006 406-USB  38 010 455-USB

Ladungssicherung 

https://www.jung-hebetechnik.shop/JUSB-10-Set-Unterstellboecke/38-010-455-USB
https://www.jung-hebetechnik.shop/JUSB-3-Set-Unterstellboecke/38-003-286-USB
https://www.jung-hebetechnik.shop/JUSB-6-Set-Unterstellboecke/38-006-406-USB
https://www.jung-hebetechnik.shop/Abstuetztechnik/Boecke-und-Balken/Unterstellboecke/
https://www.jung-hebetechnik.shop/jusb-3-set-unterstellbocke-traglast-je-bock-3-t-einbauhohe-289-mm.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jusb-6-set-unterstellbocke-traglast-je-bock-6-t-einbauhohe-406-mm.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jsf-12-set-unterstellbocke-traglast-je-fuss-12-t-einbauhohe-499-mm.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jusb-3-set-unterstellbocke-traglast-je-bock-3-t-einbauhohe-289-mm.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jusb-6-set-unterstellbocke-traglast-je-bock-6-t-einbauhohe-406-mm.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jsf-12-set-unterstellbocke-traglast-je-fuss-12-t-einbauhohe-499-mm.html
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KRANBALKEN 

TYP  KB 121

Abmessung L x B x H mm 1000 x 200 x 100
Ausführung Kranbalken
Gewicht kg 19

BESTELL-NR.   39 KB 1000 200 100-G

	 KURZBESCHREIBUNG

 stapelbarer Unterlegbalken zur 
abstützung

 hochwertiger HDPE 500 
Kunststoff

 schlagfest & bruchstabil 

 hochbelastbar & sicher 

 witterungsbeständig & lang-
lebig 

 keine Feuchtigkeitsaufnahme 

 temperaturbeständig (-100°C 
bis +80°C) 

 1 Trageseil

Kranbalken

https://www.jung-hebetechnik.shop/KB-121-Kranbalken/39-KB-1000-200-100-G
https://www.jung-hebetechnik.shop/KB-121-Kranbalken/39-KB-1000-200-100-G
https://www.jung-hebetechnik.shop/KB-121-Kranbalken/39-KB-1000-200-100-G
https://www.jung-hebetechnik.shop/jslk103070-schwerlastkeil-1000x300x70-mm-traglast-50-t.html
https://www.jung-hebetechnik.shop/jslk103070-schwerlastkeil-1000x300x70-mm-traglast-50-t.html
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KATALOGÜBERSICHT
Besuchen Sie uns auf:

Speziallösung erforderlich?
Spezielle Hebe- und Transportprobleme lösen wir gerne durch Sonderanfertigungen - sicher, 
schnell und kostengünstig. Sprechen Sie uns an!

Anhänger für die 
innerbetriebliche 

Logistik

Industriehydraulik 
BVA

Fahrbare 
Maschinenfüße

Hebekissen

Hebe- und 
Transportgeräte

https://www.jung-hebetechnik.de/downloads#pdf_view-1776/
https://www.jung-hebetechnik.de/downloads#pdf_view-1776/
https://www.jung-hebetechnik.de/downloads#pdf_view-1776/
https://www.jung-hebetechnik.de/downloads#pdf_view-1776/
https://www.jung-hebetechnik.de/downloads#pdf_view-1776/
https://www.jung-hebetechnik.de/downloads#pdf_view-1776/
https://www.jung-hebetechnik.de/fileadmin/user_upload/Kataloge/JDC_dt.pdf
https://www.jung-hebetechnik.de/fileadmin/user_upload/Kataloge/Industriehydraulik.pdf
https://www.jung-hebetechnik.de/fileadmin/user_upload/Kataloge/Footmaster.pdf
https://www.jung-hebetechnik.de/fileadmin/user_upload/Kataloge/Hebekissen.pdf
https://www.instagram.com/junghebetechnik/
https://de-de.facebook.com/JUNG.HebeundTransporttechnik/
https://www.jung-hebetechnik.de/fileadmin/user_upload/Kataloge/Serie.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCv-JIMUjTsaZ5RJb0HbkaSw


                 

Beratung, Service und Verkauf: 

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
	 Biegelwiesenstraße 22
	 F +49 (0)7151 30393-0
	 info@jung-hebetechnik.de
	 Biegelwiesenstraße 22
	 D-71334 Waiblingen
	 jung-hebetechnik.de

Unser Logo und der Name JUNG sind in der EU, in den USA 
und in China unter folgenden Nummern geschützt:
EU:	 Logo Nr. 005878897, Name Nr. 005878806   
USA:	 Logo Reg. Nr. 3,713,850, Name Reg. Nr. 3,697,526
China:	Logo Nr. 14081450A, Name Nr. 14081449A
Technische Änderungen, die der Verbesserung von Funktion und 
Qualität dienen, behalten wir uns vor. 
Made in Germany 01.2026 · Printed in Germany

Our logo and brand name „JUNG“ are registered as trademarks 
in the EU, US and China with register numbers: 
EU:	 logo no. 005878897, name no. 005878806, 
USA:	 logo reg. no. 3,713,850, name reg. no. 3,697,526
China:	logo no. 14081450A, name no. 14081449A
We reserve the right to make technical modifications which  
serve to improve function and quality. 
Made in Germany 01.2026 · Printed in Germany

https://www.jung-hebetechnik.de/
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