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Fahrwerk JLA-e 5/12 G facelift
- Set

Das akkubetriebene Fahrwerk JLA-e 5/12 G l&sst sich einfach @
bedienen und bendtigt kein weiteres Zugfahrzeug. Das Set
eignet sich flr Lasten bis 12 t.

Artikelnummer 22 005 220-G set
Gewicht 216kg

Made by
JUNG in
Germany

Produktbeschreibung

Lieferumfang des elektrisch angetriebenen Fahrwerk-Sets JLA-e 5/12 G:

1 x Elektrisch angetriebenes Transportfahrwerk

1 x Hochleistungsakku mit Impulsladegerat

1 x Funkfernsteuerung mit Akku (die Fernbedienung kann von Zweihand- auf Einhandbedienung umgestellt werden -
flexibel links/rechts), Ladegerat und Girteltasche

Passenden Panzerrollen - 1 x JFB 7 K

Traglast JLA-e: 5 t / Traglast Fahrwerk: 7 t

Geprift nach DGUV V68 (D)

Produkteigenschaften

Fahrwerk 1 x JFB 7 K (angepasste Einbauhdhe)

Traglast Fahrwerk (kg) 2x 3500

Auflageflache Kassette (mm) 170x 170

Abmessungen Kassette (mm) 325 x 200

Traglast im Set 2x14t

Anzahl der Rollen im Fahrwerk (Stlick) 8

Einbauhéhe (mm) 180

JLA-e 1xJLA-e5/12 G

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH Telefon: +49 7151 30393 - 0
Biegelwiesenstral3e 5-7 E-Mail: info@jung-hebetechnik.de

D-71334 Waiblingen Web: www.jung-hebetechnik.de
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